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С О В Е Т

Синодского муниципального образования

Воскресенского муниципального района Саратовской области

второго созыва
_______________________________________________________________

  Р Е Ш Е Н И Е               

от «  03 »  июля 2012г.  






№  30                                                           с.Синодское

Об утверждении «Правил Благоустройства и 
эксплуатации объектов благоустройства на 
территории  Синодского муниципального образования » 

        Руководствуясь ст.3 и ст. 21 Устава Синодского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области,  методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития  РФ от 27.12.2011года № 613  
Совет Синодского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить «Правила благоустройства и  эксплуатации объектов

благоустройства на территории  Синодского муниципального образования» согласно приложения.

2. Решение Совета Синодского муниципального образования № 13  

от 28марта 2006 г. отменить.
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава Синодского МО:                                         И.Н.Морозова

Приложение к Решению СМО
От «03» июля 2012г. № 30
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ СИНОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1.  Общие положения

1.1.Правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства на территории Синодского муниципального образования (далее Правила) призваны обеспечить необходимый уровень благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного состояния на территории Синодского муниципального образования юридическими и физическими лицами, независимо от формы собственности, расположенными и (или) проживающими на территории Синодского муниципального образования Воскресенского муниципального района Саратовской области (далее Синодского МО).
1.2.Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими лицами и всеми юридическими лицами независимо от формы собственности.
1.3. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, функционально-планировочные образования, территории административных округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, для которых в данных правилах устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

2.1.4. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

2.1.5. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов.

2.1.6. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.2. Озеленение
2.2.1 Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

2.2.2 Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

2.2.3. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений. Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.
2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории возможные следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например,плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным и не допускающим скольжение. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением.

2.3.3. Твердые виды покрытия при входе в здание или на прилегающей территории всех учреждений  не зависимо от форм собственности рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью. Также следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня.

2.3.4. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод – не менее 5%.

2.3.5. На территории муниципального образования не рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.
2.5. Ограждения

2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполняется в соответствии с регламентом.

2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.
2.6. Малые архитектурные формы

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: мебель муниципального образования, уличное коммунальное – бытовое оборудование, уличное техническое оборудование.

Мебель муниципального образования

2.6.2.1 К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

2.6.2.2. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

2.6.2.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.6.3.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования должно являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2.6.3.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (остановочные павильоны, пригородной электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Уличное техническое оборудование

2.6.4.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки.

2.6.4.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

2.6.4.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения.
2.7.Игровое и спортивное оборудование
2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

  

Игровое оборудование  

2.7.2.1. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.7.2.2. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.7.2.3. В конструкции игрового оборудования не должно быть острых углов, поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; а также расположение конструкции игрового оборудования должно предусматривать, чтобы не было застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения.

2.7.2.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности:

- качели – не менее 1,5 м. в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м. вперед(назад) от крайних точек качели в состоянии наклона;

- качалки – не менее 1,0 м. в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м. вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона;

-горки – не менее 1,0м. от боковых сторон и 2,0 м. вперед от нижнего края ската горки;

- карусели – не менее 2,0 м. в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м. вверх от нижней вращающейся поверхности карусели.

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

  

Спортивное оборудование

2.7.3.1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

  

2.8. Освещение и осветительное оборудование
2.8.1. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий муниципального образования и формирования системы светопространственных ансамблей.

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО,

как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

2.8.3.3. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

2.8.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение

2.8.4.1. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.8.4.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация

2.8.6.1. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не

противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света

2.8.7.1. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.8.7.2. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

2.8.7.3. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или

световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон

2.8.8.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

2.8.8.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

2.8.8.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.8.8.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

2.8.8.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

  

Режимы работы осветительных установок

2.8.9.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые местной администрацией.

2.8.9.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим освещения;

- установок АО - в соответствии с решением местной администрации, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно.

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.9. Средства наружной рекламы и информации
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального образования, как правило, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.10.4. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должна быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.10.5. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях населенного пункта, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.
2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений

2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования.

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.11.3. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, указатель номера дома и квартиры, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру должно предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы рекомендуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия;
- при организации стока воды с крыш физическими лицами, предусматривать вывод стока, только на закрепленную за собой территорию.
2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.11.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.11.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши.
2.12. Площадки

  

2.12.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

  

Детские площадки

2.12.2.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.12.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно быть не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках.

2.12.2.3. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

2.12.2.4. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке должен включать: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.12.2.5. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

    

Спортивные площадки

2.12.3.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.12.3.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

2.12.3.3. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

  

Площадки для установки мусоросборников

2.12.4.1. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.12.4.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего дома, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.12.4.3.. Размер площадки на один контейнер должен составлять - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода должен быть не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 1 площадка на 20 жилых домов.

2.12.4.4. Территория под площадку для установки мусоросборников рекомендуется с твердыми видами покрытия. 

Площадки автостоянок

  

2.12.4.5. На территории муниципального образования рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), приобъектных (у объекта или группы объектов) и прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.12.4.6. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.12.4.7. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта (остановочные павильоны), организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.12.4.8. Территории под площадки автостоянок рекомендуется с твердыми видами покрытия. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.12.4.9. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

2.12.4.10. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в одном уровне без укладки бортового камня.

2.12.4.11. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос).
2.13. Пешеходные коммуникации

2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

Основные пешеходные коммуникации

2.13.2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.13.3. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м.

2.13.4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки

автотранспортных средств.

2.13.5. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. 

2.13.6. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней

некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

2.13.7. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

2.13.7.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций рекомендуется устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой. 

2.13.7.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации

2.13.8. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина

второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0 - 1,5 м.

2.13.9. Виды покрытия на территории второстепенных пешеходных коммуникаций могут быть различные.

2.13.9.1. На дорожках скверов, бульваров, рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение

плиткой.

2.14. Транспортные проезды
2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями, крупными объектами рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центров локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального образования.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

  

3.2. Общественные пространства

  

3.2.1. Общественные пространства муниципального образования включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Методических рекомендаций).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, образования и т.п.; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств муниципального образования рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования должен включать: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. 

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.1. Общие положения

  

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, больниц, культурных центров постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы.

  

4.2. Общественные пространства

  

4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп и озелененных территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, придорожное кофе, поликлиники) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. 

4.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.

4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно формируются в виде единой системы озеленения жилых групп. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, и др.), объекты рекреации (скверы, парки).

  

4.3. Участки жилой застройки

  

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.1. настоящих Правил.
4.3.4.1. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

4.3.4.2. На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомендуется предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

  

4.4. Участки детских садов и школ

  

4.4.1. На территории участков детских садов и школ рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций рекомендуется не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Рекомендуется не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ.

  

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения

автотранспортных средств

  

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Рекомендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомендуется представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.1.3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:

- для парков: реконструкция планировочной структуры (например, изменение

плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного

назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха

  

5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). 

5.2.4.1. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое").

  

5.3. Парки

  

5.3.1. На территории муниципального образования могут быть следующие виды парков: многофункциональные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. 

  

Многофункциональный парк

5.3.2. Многофункциональный парк обычно предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 

5.3.4.1. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

Парк жилого района

5.3.5. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения поселения. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.3.6.Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.3.6.1. При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

5.3.6.2. Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного  технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое") и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Раздел 6. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Общие положения
6.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных

коммуникаций населенного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

6.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

6.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

6.2. Улицы и дороги
6.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению своим являются улицы и дороги местного значения.

6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка,).

6.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

6.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. 

6.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

6.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами рекомендуется устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

6.3. Пешеходные переходы
6.3.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы.

6.3.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.

6.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

6.4. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны
6.4.1. На территории населенного пункта обычно предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в том числе мелкого заложения.

6.4.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.
Раздел 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

7.1. Содержание территорий населенных пунктов

7.1.1.В целях дальнейшего улучшения благоустройства, уборки и санитарного состояния территорий населенных пунктов всем государственным, муниципальным, кооперативным и иным организациям, предприятиям, учреждениям независимо от формы собственности, а также арендаторам и индивидуальным владельцам жилых домов рекомендуется систематически убирать и содержать в образцовом порядке, в соответствии с нормативно-правовыми актами:
- все элементы внешнего благоустройства, включая улицы, площади, проезды, тротуары, дворы, спортивные и игровые площадки,  а также другие территории в населенных пунктах;

- жилые, культурно - бытовые, административные, промышленные, торговые здания, и прилегающие к ним улицы, площади, автостоянки, ограды, заборы, газовые ограждения, рекламные установки, памятники, вывески, витрины, знаки регулирования уличного движения;

- фонари уличного освещения, урны, указатели наименований улиц, остановок транспорта, домовые номерные знаки, радиотрансляционные устройства, таксофоны, антенные, трансформаторные установки;

- инженерно-технические, санитарные сооружения;

- дорожные покрытия улиц, площадей и тротуаров.

7.1.2.Запрещается:

- сорить на улицах и площадях, на пляжах и других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;

- выливать жидкие бытовые отходы на улицах; 

- сбрасывать в реки и другие водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую территорию;

- выпускать сточные воды из канализации жилых домов и промышленных зданий на рельеф местности. Устройство местной канализации разрешается только с согласия соответствующих органов;

- проводить без соответствующего разрешения специализированной службы подключения производственной и дворовой сети к водопроводу;

- утеплять водопроводные колонки и краны материалами подверженными гниению;

- вывозить со строек, домовладений строительный мусор, грунт в места, не отведенные для этой цели, возводить к киоскам, павильонам, палаткам, пристройки ограждения, не предусмотренные согласованным проектом и использовать их под складские цели, а также складировать тару и запасы товаров около киосков, магазинов, павильонов и т.д.

- перевозить сыпучие и жидкие материалы без принятия мер, предотвращающие загрязнения улиц;

- расклеивать афиши, объявления на столбах, деревьях и других предметах, не предназначенных для этих целей;

- оставлять на улицах, площадях и других местах неубранную после торговли территорию;

- мыть автомашины, стирать белье и прочее у водозаборных колонок и в открытых водоемах;
-устраивать стоянку, в не отведенных для этого местах, большегрузную технику, с/х технику и с/х инвентарь;

-устраивать свалки бытового мусора и иных отходов в не отведенных для этого местах (улицах, тротуарах, площадях и т.д.);
-загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью, навозом и другими материалами;

-складировать строительные материалы за пределами своего участка.

7.2. Организация уборки территорий населенных пунктов

7.2.1.Уборка улиц, площадей, пляжей, мостов, тротуаров, дворов, парков с прилегающими к ним территориям, рынков, свободных земельных участков производится соответствующими предприятиями, учреждениями, структурными подразделениями органов местного самоуправления, владельцами домов, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они находятся.

7.2.2.Предприятиям, учреждениям, организациям, а также индивидуальным владельцам жилых домов, магазинов, павильонов рекомендуется еженедельно убирать прилегающую территорию к зданиям предприятий, учреждений, организаций, а также территорию около жилых домов, магазинов, павильонов. 

7.2.3.Механизированная уборка проезжей части улиц, тротуаров, площадей, вывоз снега производится предприятиями коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета и предприятиями других форм собственности по договорам, заключенным с администрацией муниципального образования. 

7.2.4. Все собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков в целях охраны земель обязаны проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в том числе захламления земель. 

7.2.5. Строительные и другие организации, а также физические лица при производстве строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ убирают на прилегающих к строительным площадкам, к зданиям и сооружениям, жилым домам территориях остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор и отходы, образовавшиеся во время этих работ, и вывозят в специально отведенные для этого места самостоятельно.

7.2.6. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил органами местного самоуправления организуются места временного хранения отходов. Данные места должны содержатся в надлежащем санитарном состоянии предприятиями и организациями, в ведении которых они находятся.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает орган местного самоуправления.

7.2.7.Вывоз жидких нечистот субъектов, личных домовладений производится в установленные для этого места.

Вывоз бытового мусора и твердых отходов со всех объектов, на которые имеются договоры, должен производится ежедневно в соответствии с нормами накопления в определенное графиком время.

7.2.8.Исполнитель при скашивании газонов, обрезки деревьев, кустарников в тот же день убирает и вывозит весь образовавшийся мусор.

7.2.9.Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест мусором устанавливаются урны (с интервалами не более 40 метров) соответствующей структурой органа местного самоуправления в сфере ЖКХ поперечно, согласованному с местной администрацией.

 - организациями, предприятиями, учреждениями - против своих зданий;

- торгующими организациями - у входа и выхода торговых площадей, у палаток, ларьков, павильонов и т.п.

Урны содержатся в исправном и опрятном состоянии, промываются один раз в неделю.
7.2.10. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов  возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

7.2.11. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования следует осуществлять на основании постановления администрации муниципального образования.

7.3. Уборка и содержание дворовых и прилегающих территорий,

домовладений на праве частной собственности
7.3.1.Дворовые и закрепленные территории должны содержатся в чистоте.

7.3.2.Вывоз мусора и нечистот из домовладений производится коммунальными предприятиями, на основе заключенного договора с данным предприятием, имеющим спецтранспорт, по плановой системе в соответствии с графиком и по разовым заявкам. При отсутствии коммунальных предприятий вывоз мусора и нечистот производится своими силами. Организации, неохваченные обслуживанием предприятием санитарной очистки, вывоз мусора производят своими силами и средствами.

7.3.3. Владельцам домов на праве частной собственности или лицам, проживающим в них, рекомендуется:

- систематически и своевременно уничтожать сорную растительность на дворовой и закрепленной территории;

- производить текущий ремонт, окраску фасадов, домов в зависимости от их технического состояния;

- обеспечить вывоз твердых бытовых отходов, в том числе специализированными организациями, на основании договоров с оплатой предоставленных услуг согласно действующим тарифам.
7.3.4.Запрещается:

- складировать мусор на территории двора;
- складировать грубые корма впереди дома;
- выливать жидкие бытовые отходы на территории двора и на улицы;

- устраивать выпуск фекальной канализации жилых домов на рельеф местности;

- складировать строительные материалы, металлолом, бытовой мусор и навоз на тротуарах и прилегающих к домам территориях;

- сжигать строительные, промышленные отходы и обрезки деревьев на улицах, площадях;
- проводить самовольное строительство разного рода хозяйственных и вспомогательных построек, деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.д. без получения разрешения в установленном порядке;
- содержать домашнюю скотину, кроликов и птицу в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, а также расположенных ближе 25 метров от жилых помещений и летних кухонь.
7.4. Правила уборки и содержания дворовых

и прилегающих территорий в осенне-зимний период

7.4.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, очистку крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водостоках. В зависимости от климатических условий постановлением администрации муниципального образования период осенне-зимней уборки может быть изменен.

7.4.2.Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водостоках производится систематически силами и средствами владельцев и арендаторов зданий и сооружений с обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений.
В многоквартирных домах данные мероприятия производятся организациями по обслуживанию жилищного фонда, с заключением договоров со специализированными службами.
7.4.3.Соответствующие транспортные предприятия очищают от снега улицы во время снегопада.

7.4.4.Предприятиям, организациям, учреждениям, не зависимо от форм собственности, рекомендуется содержать в надлежащем санитарном состоянии внутренние территории и въезды (выезды) с территории, а именно своевременно производить уборку снега и льда. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком спуски и подъемы.

7.4.5.Во дворах с многоквартирными домами уборку дворовой территории осуществляет организация по обслуживанию жилищного фонда

7.5. Правила уборки и содержания дворовых

и прилегающих территорий в весенне-летний период

7.5.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от климатических условий постановлением администрации муниципального образования период весенне-летней уборки может быть изменен.

7.5.2.Руководители предприятий и организаций всех форм собственности, учебных заведений организовывают очистку, а по необходимости и покраску прилегающих заборов и ограждений, фасадов, цоколей зданий, мойку окон и парадных дверей.

7.6. Требования к содержанию объектов коммунального хозяйства

7.6.1.Строительство и установка малых форм, элементов внешнего благоустройства киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров, летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений и других элементов, допускается лишь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

7.6.2.Текущее содержание, капитальный ремонт установок наружного освещения на закрепленных территориях возлагаются на предприятия и организации, а также на специализированные предприятия.

Порядок содержания установок наружного освещения определяется актами органов местного самоуправления.

7.6.3.Запрещается разрушать опоры наружного освещения, а также светильники наружного освещения.

7.6.4.Установка световых реклам и вывесок, оформление витрин для магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных мероприятий предприятий производится по эскизам, согласованных с органами архитектуры местного самоуправления.

7.6.5.Окраска киосков, павильонов, магазинов и других элементов благоустройства производится не реже одного раза в год в соответствии с рекомендациями органов местного самоуправления.

7.6.6.Окраска каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных киосков и будок, металлических ворот, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в год, а ремонт по мере необходимости.

7.6.7.При выдаче разрешений на установку и строительство сооружений стационарной уличной торговли исходить из следующих положений:

- преимущественным правом на разрешение стационарной уличной торговли пользуется торговля периодической печатью, цветами, прохладительными напитками, овощами, фруктами;

- продовольственные павильоны, киоски и палатки разрешается установить в тех местах, где отсутствуют соответствующие магазины, и, как правило, на участках, не выходящих на магистрали населенных пунктов;

- сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть легкой сборной конструкцией, устанавливаться для сезонной торговли и убираться после ее окончания.
7.6.8. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам рекомендуется осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрация муниципального образования по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.
7.7. Праздничное оформление территории

  

7.7.1 Праздничное оформление территории муниципального образования рекомендуется выполнять по решению администрации муниципального образования на период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования.

7.7.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

7.7.3. Праздничное оформление может включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

7.7.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией муниципального образования.

7.7.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

7.8. Планирование работ и порядка выдачи разрешений

на производство работ

7.8.1.Прокладка подземных сооружений и коммуникаций, переустройство или ремонт существующих на улицах и площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, осуществляется по совмещенным графикам в сроки, предусмотренные сводным планом до начала дорожных работ и работ по благоустройству.

7.8.2.Все наземные и подземные инженерные сети и сооружения, здания и зеленные насаждения, мешающие осуществлению проектов планировки территории поселений и сел, строительству, реконструкции или капитальному ремонту наземных или подземных сооружений, дорог, набережных, мостов, должны быть снесены или перенесены в соответствии с проектным решением силами генеральной подрядной организации за счет средств заказчика.

Надзор за вскрытием и перекладкой инженерных сетей и сооружений возлагается на организации, эксплуатирующие эти сооружения.

7.8.3.Для увязки сроков и порядка производства работ по прокладке и переустройству на улицах и площадях подземных сооружений, а также по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожных покрытий и благоустройству территорий все строительные и эксплуатационные организации обязаны ежегодно до 30 ноября представлять в соответствующую структуру органа местного самоуправления в сфере ЖКХ и благоустройства перечень планируемых на следующий год работ.

7.8.4.Работы по строительству и переустройству подземных сооружений, строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, благоустройству территорий и выгораживанию стройплощадок могут производится только после получения строительной организацией письменного разрешения.

7.8.5.Проект предлагаемых работ утверждается в установленном порядке и согласовывается со всеми организациями, имеющими подземное хозяйство. При проектировании новых дорог и реконструкции старых, проекты необходимо согласовывать с органами Госавтоинспекции. Срок действия согласованного проекта с организациями, имеющими подземные коммуникации - 2 года. По истечении этого срока проект подлежит новому согласованию.

7.8.6.Разрешение на производство вскрышных работ на земельных участках общего пользования, занятыми дорогами, выдает соответствующий орган местного самоуправления, порядок выдачи определяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Разрешение действительно в пределах установленного срока.

7.8.7.Для получения разрешений необходимо представить:

- письмо с мотивировкой необходимости производства подземных работ, согласованное с соответствующими органами местного самоуправления;

 - проект (план трассы) подземных коммуникаций с согласованиями;

- проект организации работ и график производства работ;

- гарантийное письмо организации, выполняющей работы по своему выбору.

а) самостоятельно восстанавливать поврежденный участок дороги (при наличии соответствующей лицензии);

б) возмещать убытки причиненные владельцу дороги, расположенной на земельном участке общего пользования;

в) заключить договор на восстановление поврежденного участка дороги с организациями, специализирующиеся на дорожном строительстве и обладающей соответствующей лицензией;

- справку о наличии стройматериалов, необходимых для производства работ;

- приказ организации - подрядчика о назначении ответственного лица за производства работ;

- краткосрочный договор аренды на земельный участок.

7.8.8.Разрешение на производство работ выдается заказчику после оплаты за арендное пользование территорией.

7.8.9.Руководитель организации, на которого оформлено разрешение, несет ответственность за выполнение условий, согласований, требований, изложенных в разрешении и СНиП.

7.8.10.По истечении установленных сроков разрешение теряет силу и не может служить основанием для дальнейшего производства работ. Проведение работ по просроченному разрешению расценивается как самовольное вскрытие и к предприятию - нарушителю предъявляются штрафные санкции.

7.8.11.Организация - заказчик, получившая разрешение на производство работ обязана известить о начале работ пожарную инспекцию, скорую помощь, Госавтоинспекцию, организацию, ответственную за содержание дороги, орган местного самоуправления, на территории которого производится вскрытие дорожного покрытия. 

7.8.12.Для производства работ, связанных со вскрытием, руководителей строительных организаций обязаны выделить ответственных лиц, имеющих необходимые технические знания (начальник участка, прораб) для выполнения работ и знакомых с настоящими Правилами. Ответственное лицо должно находится все время на месте работ, имея при себе разрешение и утвержденный проект с графиком работ.

7.8.13.Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекаемых подземных коммуникаций лицо, ответственное за производство работ, обязано не позднее чем через сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей и принять меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на месте должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации.

7.8.14.Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций. Ин формирование по телефону или через третье лицо не допускается. Ответственный за задержку или неявку к месту работ представителя эксплуатирующей организации возлагается на руководителя этой организации.

7.8.15.Ответственный за повреждение существующих подземных сетей, пунктов государственной полигонометрии и зеленных насаждений несет организация, выполняющая строительные работы и персональное лицо, ответственное за производство работ. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий коммуникации они должны быть немедленно восстановлены средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

7.8.16.В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных коммуникаций и зеленных насаждений, не указанных в проекте, строительная организация немедленно прекращает работы и ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работы представителей проектной организации, органов архитектуры местного самоуправления и организации, которой принадлежат обнаруженные сооружения, для составления акта и принятия решения по данному вопросу. Всякие самовольные перемещения существующих подземных коммуникаций, которые мешают выполнению работ и не учтены проектом, запрещаются.

7.8.17.В каждом случае при повреждении существующих подземных сетей, зеленных насаждений, а также пунктов полигонометрии составляется акт с участием представителей архитектуры и заинтересованных лиц (сторон). В акте указываются характер и причины повреждений, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждений. Акт о проведении не утрачивает силы при отказе ответственного лица от подписи.

7.8.18.При производстве работ в местах, связанных сдвижением транспорта и пешеходов, должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающих безопасность движения транспорта и пешеходов. Порядок и очередность работ согласовывается  соответствующей структурой органа местного самоуправления в сфере ЖКХ, дорожного строительства, Госавтоинспекции. Ответственность за обеспечение безопасности движения несут лица, ответственные за производство работ.

7.8.19.Организация, производящая работы, обязана до начала работ:

- оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких тонов, в соответствии с нормами;

- в темное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета;

- обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;

- в необходимых случаях выставить регулировщиков;

- на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда, ясно обозначить направление объезда;

- выставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, номеров телефонов, фамилии, ответственных за работы, сроков начала и окончания работ;

- на пешеходной части установить мостки через траншею не менее 0,75 м в шириной с перилами высотой не менее 1 м с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостика;

- на проезжей части при необходимости установит через траншеи временные мосты для проезда шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом проезда автомашин с нагрузкой на заднюю ось - 10 тонн, а для въезда во дворы не менее 3 м с расчетом на нагрузку - 7 тонн.

7.8.20.Доставка материалов, тяжеловесных металлов и т.п. к месту работ осуществляется не ранее чем за двое суток до начала работ. Доставка материалов ранее указанного срока может производиться только по согласованию в каждом отдельном случае с со ответствующей структурой органа местного самоуправления и Госавтоинспекции, а в необходимых случаях с Госпожарнадзорам.

7.8.21.Вскрытие вдоль улиц производится участками длиной:

- для водопровода, газопровода, канализации и теплотрассы - 200 - 300 пог. м;

- для телефонного и электрического кабелей - 500 - 600 пог. м (на всю длину катушки).

7.8.22.Организация, производящая вскрытие, обязана обеспечить полную сохранность от разборки покрытий булыжного и бортового камня и тротуарной плитки. В случае недостачи материалов для восстановления покрытия их доставляет организация, не обеспечившая сохранность.

7.8.23.При устройстве новых колодцев или камер ограждения предупреждающие знаки не снимаются до достижения расчетной прочности сооружения. Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков должны применятся шиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам.

7.8.24.При проведении работ на подземных коммуникациях запрещается:

- вскрытие дорожных покрытий и любые другие земляные работы без оформления разрешения на производство земляных работ, также по истечении срока действия;

- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и органом архитектуры местного самоуправления, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

- смещение каких-либо строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей;

- засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений (газоны, деревья, кустарники), крышек колодцев и газовых коверов, подземных сооружений, водосточных решеток и пунктов полигонометрии;

- засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды;

- вырубка деревьев, кустарников и обнаженных корней без разрешения комиссии по сносу зеленых насаждений;

- снос зеленых насаждений в вегетационный период, за исключением аварийных работ;

- засорений прилегающих территорий и улиц;

- перегон по улицам тракторов и машин на гусеничном ходу.

7.8.25.В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку траншеи производить в присутствии представителей заинтересованных организаций. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

7.8.26.Если вскрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном, мощенном), засыпка траншей и котлованов должна производиться:

- в летних условиях - песком с проливкой водой;

- в зимнее время - талым песком на всю глубину с соблюдением правил засыпки траншей, что должно быть предусмотрено сметой.

7.8.27.Восстановление объектов благоустройства после ремонта и прокладки подземных коммуникаций выполняет заказчик вскрышных работ и в течении 2-х лет заказчик несет ответственность за качество восстановленных работ с предоставлением соответствующего гарантийного паспорта.

7.8.28.Проектные организации при разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт подземных инженерных коммуникаций и ограждений строительных площадок включают в смету затраты на оплату арендуемых территорий поселений и сел на время производства работ.

7.8.29.Работы, производимые без соответствующего разрешения и обнаруженные представителями дорожного надзора, должны быть немедленно прекращены, произведена обратная засыпка этого разрытия силами и средствами нарушителя. Одновременно составляется протокол о привлечении к административной ответственности виновных лиц или налагается штраф на организацию за самовольное вскрытие.

7.8.30.Восстановленные участки покрытий дорог и тротуаров должны быть сданы в эксплуатацию по акту организации, ответственной за содержание дороги и тротуара. Экземпляр акта сдачи представляется в соответствующую структуру органа архитектуры местного самоуправления, выдающую разрешение на производство работ.

7.8.31.В случае самовольного начала работ без оформления раз решения и нарушения сроков производства работ, ответственность несет организация, производящая вскрышные работы, в соответствии с законодательством.

7.8.32.Для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, который требуют немедленного вскрытия, организация, ведущая аварийные работы, обязаны оповестить о начале работ соответствующий орган местного самоуправления, Госавтоинспекцию, пожарную инспекцию, скорую помощь, орган местного самоуправления и все организации, имеющие подземные коммуникации на участке вскрытия, с последующим оформлением разрешения в течение 2-х суток в установленном порядке. В противном случае вскрытие считается самовольным. Ответственность за восстановление разрушенных объектов благоустройства несет организация-владелец аварийной подземной коммуникации.

7.8.33.В случае, когда организация в силу объективных причин не может выполнять разрешенные работы в установленные сроки, она должна немедленно поставить в известность орган местного самоуправления о продлении сроков работ.

7.9. Особенности содержания подземных коммуникаций

под проезжей частью улиц

7.9.1.Регулировка крышек колодцев, камер, газовых и кабельных коверов и восстановление дорожного покрытия в местах регулировки производится предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и содержание данных коммуникаций.

7.9.2.Регулировка крышек колодцев, камер, газовых и кабельных коверов производится предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и содержание коммуникаций за счет собственных сил и средств. При наличии договора эти работы могут выполняться дорожными организациями при техническом контроле владельцев коммуникаций.

7.9.3.При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог регулировку люков, колодцев и камер выполняют дорожные организации под техническим контролем владельцев коммуникаций. Затраты должны быть предусмотрены в сметах дорожных работ.

7.9.4.Исключено.
7.9.5.Руководители строительно-монтажных работ и эксплуатирующих организации обязаны:

- строго соблюдать строительные нормы и правила производства земляных работ ЗСНиП (ШБ-1-62/глава 1) и принимать все не обходимые меры для сохранение существующих коммуникаций;

- производить работы по очистке дорог от наледи, образующейся в результате течи водопроводных и канализационных сетей, в течении суток;

- немедленно устранять течи на коммуникациях (фекальные канализации, водопровод, тепловые сети).

7.10. Тарифы на оформление разрешений на производство работ

7.10.1.Оплата разрешений на производство работ по прокладке, переустройству и ремонту коммуникаций, организацию стройплощадок, выдачу технических условий и согласование проектов производится в соответствии с тарифами, утвержденными представительным органам муниципального образования.

7.10.2.Тарифы действуют на территории муниципального образования и распространяются на все органы, которым представлено право выдачи разрешений на производство вскрышных работ, оказание платных услуг.

7.10.3.При выполнении вскрышных работ сроком до 7 суток арендная плата взимается по расценкам послеосадочного ремонта.

7.11. Обеспечение сохранности объектов благоустройства

и ответственность за разрушение покрытий дорог,

искусственных сооружений, защиты от движения

транспортных средств и аварий на подземных коммуникациях

7.11.1.В целях обеспечения сохранности покрытия дорог, тротуаров, искусственных сооружений и других объектов благоустройства муниципального образования запрещается:

-подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах;

-проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта свыше 25 тонн, а в период весенней распутицы - свыше 10 тонн, на мостах с нормативной массой свыше 18 тонн без соответствующего разрешения.
7.11.2.Выдача пропусков производится соответствующим  органом  местного самоуправления при условии компенсации ущерба, причиненного автомобильным дорогам, из расчета 50 % от утвержденной величины минимального размера оплаты труда на 1 тонну общего веса автосредств свыше установленных пределов. Пропуск действителен в течение месяца.

7.11.3 Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования в соответствии с планом капитальных вложений.

7.11.4 Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования.

7.11.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

7.12. Освещение территории муниципальных образований

  

7.12.1. Улицы, дороги, площади, мосты, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

7.12.2. Освещение территории муниципального образования осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

7.12.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированной организацией по договорам с администрацией муниципального образования.

7.13. Требования к озеленению и содержанию зеленых насаждений

7.13.1.Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними в соответствии с установленными нормами и правилами возлагается на землепользователей озелененных территорий.

7.13.2.Землепользователи озелененных территорий обязаны:

- обеспечивать уход за насаждениями, дорожками и оборудованием;

- в течение года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болезнями насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку ран и дупел на деревьях, спил аварийных деревьев;

- в летнее время в сухую погоду, поливать газоны, деревья и кустарники;

- не допускать вытаптывание газонов, повреждение древесно-кустарниковой растительности (обрыва веток, повреждения коры, спила или сруба деревьев), а также складирование на газонах и возле деревьев строительных материалов, песка, мусора, сухих веток, снега, льда и т.д.;

- производить работы по созданию новых объектов озеленения только при наличии рабочей документации, утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами местного самоуправления, осуществляющим управление зеленым фондом; 

- при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в чистоте и производить их капитальную чистку не менее одного раза в 10 лет.

7.13.3.На территории зеленых насаждений запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега, льда;

-использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и другого вида транспорта;

- ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры, ходить на лыжах, кататься на коньках и санках, за исключением мест, специально отведенных для этих целей;

- разжигать костры и нарушать другие правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать гвозди, прикреплять рекламные шиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и наносить другие механические повреждения;

- раскапывать участки под ограды;

- разорять муравейники, ловить и отстреливать птиц и животных;

- размещать торговые павильоны и торговые базары бахчевых и овощных культур, а также базары новогодних елок без согласия органа местного самоуправления, осуществляющего управление зеленым фондом;

-портить скульптуры, скамейки, ограды;

- пасти скот;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- сжигать листву и мусор.
7.13.4.На территории зеленых насаждений без разрешения органов местного самоуправления, осуществляющего управление зеленым фондом запрещается:

- отводить участки под застройку постоянного или временного характера;

- засорять, засыпать водоемы или устраивать на водоемах запруды.

- размещать ларьки, тенты, рекламные щиты, тележки, устраивать аукционы;

- складировать непротравленную от вредителей и болезней древесину в период с 15 апреля по 15 сентября, производить выборку больных и сухостойных деревьев и кустарников;

- во всех случаях снос и пересадка деревьев и кустарников допускается только после выдачи органом самоуправления осуществляющим управление зеленым фондом, соответствующего разрешения. При этом обязательным условием его выдачи является предварительное возмещение ущерба, обеспечивающего их воспроизводство, рассчитанного вышеуказанным органом в соответствии с методикой расчета размера ущерба, подлежащего возмещению в результате уничтожения (повреждения) деревьев и кустарников (Приложение 2).

7.13.5.Возмещение ущерба в соответствии с вышеуказанным пунктом настоящих Правил не требуется при вырубке деревьев, угрожающих падением и представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, т.е. Деревьев с группой пороков, воздействие природных явлений, но которые может привести к их разрушению, а также погибших (полностью сухостойных деревьев, кустарников).

7.13.6. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана лесов муниципального образования  рекомендуется осуществлять специализированными организациями по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.
7.14. Порядок содержания домашних животных
7.14.1.Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и настоящих Правил, а в квартирах домов занятых несколькими семьями, кроме того, при наличии согласия всех проживающих. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях.

7.14.2.Домашние животные, в том числе собаки и кошки, принадлежащие гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям, подлежат обязательной регистрации и перерегистрации в ветеринарных учреждениях. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста независимо от породы, а вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недельный срок.

7.14.3.Регистрация (перерегистрация) производится при предъявлении владельцем собак документа о внесении установленной платы - платежного поручения, квитанции сберегательной кассы. Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельцев собак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак крепится к ошейнику собаки.

7.14.4.Владельцам собак, имеющим в пользовании земельный участок, разрешается содержать животное в свободном выгуле, но на хорошо огражденной территории. О наличии собаки должна быть сделана при входе на участок предупредительная надпись.

7.14.5.Пастьба домашнего скота в пределах населенных пунктов запрещается.
7.15. Обязанности владельцев домашних животных
7.15.1.Владельцы собак и кошек обязаны:

- обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих Правил. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных клеток, подвалов и других мест общественного пользования в жилых домах;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования;

- гуманно обращаться с животным (не выбрасывать, не оставлять без присмотра). При нежелании в дальнейшем содержать собаку или кошку сдавать в организации, занимающиеся отловом, либо передавать, продавать их в установленном порядке другим организациям или гражданам;

- предоставлять по требованию ветеринарных специалистов собак и кошек для осмотра, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения во всех случаях укусов животными человека;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать заболевших животных;

- не выбрасывать трупы собак и кошек (павшие животные подлежат утилизации или захоронению);
- содержать собак на привязи ( кроме п.13, п.п.13.4.);

-выводить собак на улицу только на коротком поводке или в наморднике

( кроме щенков до 3-х месячного возраста);

-запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.

7.15.2. Владельцы домашнего скота (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи,) домашней птицы (куры, утки, гуси, индюки и т.д.) и кроликов обязаны:

-сопровождать животное до места сбора общего стада и обратно;

-немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях внезапного падежа или подозрении на заболевание этих животных и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать заболевших животных;

-не выбрасывать трупы животных: павшие животные подлежат утилизации или захоронению;
-не выпускать домашний скот без сопровождения, домашнюю птицу без присмотра;

-выпас домашнего скота проводить только в установленных для этого местах;

-выпас молодняка к.р.с. до 6 месяцев осуществлять на привязи;

-проводить регистрацию, ежегодную перерегистрацию и вакцинацию в государственных ветеринарных учреждениях, 

-проводить мечение (ушными бирками) к.р.с. и молодняк к.р.с.;

-вновь приобретенных животных должны зарегистрировать в пятидневный срок в администрации муниципального образования и учреждении государственной ветеринарной службы;
-не допускать самовольного выхода домашнего скота из помещения (ограждения) предназначенного для его содержания.

7.16. Контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек

7.16.1.В целях обеспечения соблюдения правил содержания собак и кошек:

а) органы местного самоуправления по согласованию с органами ветеринарного и санитарного надзора:

- исключено;

- исключено;

-.оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических мероприятий.
б) органы ветеринарного надзора в соответствии с действующим законодательством:

- осуществляют регистрацию (перерегистрацию) животных, выдачу регистрационных удостоверений и номерных знаков;

- совместно с органами санитарного надзора, жилищно-эксплуатационными службами, клубами служебного собаководства, обществами охраны населения, охотников и рыболовов проводят разъяснительную работу среди населения в целях предупреждения заболевания животных и соблюдения санитарно-ветеринарных правил.

в) правила содержания собак и кошек, адреса ветеринарных учреждений осуществляющих регистрацию, перерегистрацию и лечение животных, организаций осуществляющих отлов безнадзорных собак и кошек, должны вывешиваться органами местного самоуправления на видном месте для широкого ознакомления граждан.

Раздел 8.  Контроль и ответственность за нарушения настоящих Правил

8.1.Контроль за исполнением настоящих Правил обеспечивают органы местного самоуправления, внутренних дел, соответствующие государственные инспекции и иные контрольные службы.

8.2.Административная ответственность за нарушения настоящих Правил применяется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами Российской Федерации и Саратовской области.
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